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■MHJTTTflTTJl Improper use of the Spiral Saw or the Plunge Router Attachment 
EiXlUlMMil may cause serious personal injury or property damage from 
electrical shock, fires, burns, unexpected sudden movements, cuts and other 
hazards. 

Read and follow all instructions in this manual and the Spiral Saw owner's manual. 

The Plunge Router attachment is designed for use with the Solaris, Revolution, 
Rebel, SCS01 and SCS01LE models. It is not designed for use with the Renegade™, 
RTM01 RotoMite models, the SCS02, the Roto Zip Ream Machine or any non-Roto Zip 
power tool. 



Before You Begin 
Disconnect tool from power source 
before changing attachments, bits or 
accessories. Accidental startups may 
occur if the tool is plugged in. 

Be aware of the location and setting of 
the on/off switch on the Spiral Saw 
power tool. Be ready to switch OFF in an 
emergency situation. 

Always wear safety goggles and dust 
mask when using the Plunge Router 
attachment. Using personal safety devices 
and working in a safe environment reduces 
the risk of injury. 

Do not attempt to rout any materials 
other than those recommended for the 
bit. Routing other materials could cause 
property damage or injury. 

Only use 1/4" shaft Roto Zip router bits 
in the Spiral Saw power tool. They are 
designed specifically for the Spiral Saw 
power tool. 

After changing router bits, make sure 
the collet nut is tightened securely. A 

loose collet nut could result in the bit 
coming out of the tool and cause damage or 
injury. 

Clamp or secure work piece before 
beginning to rout or cut. Clamping the 
work piece prevents it from being ejected 
out from under the tool and leaves both 
hands free to control the tool. 



During Use 
Position the power cord clear of the 
Spiral Saw power tool. 

Do not wrap the cord around your arm or 
wrist. 

Do not invert (turn upside-down) the 
Plunge Router attachment to use with a 
router table. 

Never start the tool when the router bit is 
inside the material. The bit might grab the 
material and cause loss of control of the 
tool. Start the tool first before bringing the 
bit to the material. 

Keep hands away from the router bit. Do 

not attempt to remove materials near the 
router bit while the bit is moving. 

Always remove the bit from the work 
surface before turning the Spiral Saw 
power tool off. 

Turn tool off before adjusting 
incremental stops on Plunge Router 
attachment. Adjusting the stops while tool 
is running is dangerous and could cause 
injury. 

Do not put the Plunge Router attachment 
on any non-cutting surface while it is 
running. The router bit extends below the 
base. Putting the Plunge Router attachment 
on a surface not intended to be cut will 
damage the surface and could result in the 
tool jumping out of control. 

Never operate the Spiral Saw power tool 
while carrying it. Accidental contact with 
the tool while it's running could cause injury. 
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Special Safety Rules for Dust Collector, 
Straight Edge Guk 



Make sure the router bit clears the base 
plate and any attachments. Too little 
clearance could damage the tool or 
attachments. 



When using the dust collector, make 
sure it's properly secured to the base 
plate and the vacuum hose is properly 
attached. 



Know where the vacuum hose is when 
using the Spiral Saw power tool so it 
doesn't get in the way of routing. 

When attaching the straight edge guide, 
it's recommended that the rod go 
through both notches in the base plate 
of the Plunge Router attachment. Sliding 
the rod through only one notch could result 
in less stability of the straight edge guide. 
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DEPTH STOPS 

BASE PLATE 
THUMBSCREW 
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There are some standard features on the Spiral Saw power tool that you will want to identify 
prior to operation. We are outlining the features on the Rebel™ model, but you should be 
able to easily locate them on your particular model of Spiral Saw power tool. 



ON/OFF SWITCH 



SHAFT LOCK 
BUTTON 



TOOL COLLAR 



COLLET NUT 



CAM LOCK LEVER 




WRENCH 
STORAGE AREA 

REMOVABLE BASE 
PLATE/DEPTH GUIDE 



Dust Collector 

SHROUD 



BASE PLATE 
NOTCH ■ 



THUMBSCREW 
NOTCH - — 



I 



Straight Edge Guide 



SLIDING ROD 




HOSE 



FENCE 



CONNECTION 

(Note: Dust Collector included with Plunge Router; Straight Edge Guide sold separately) 
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Operating Instructions 
Attaching Plunge Router Attachment to 



■[■fWIWipWl Make sure tool is OFF 
uSililMiMl and unplugged from 
outlet. 

Using the Plunge Router with the Solaris 

Flip the cam lock lever on top of the power 
tool's handle, pull the handle off and 
unhinge the bottom. Loosen the 
thumbscrew on the base plate/depth guide 
and detach from tool. 




Adjust handle adapter 



The handle adapter at the top of the Plunge 
Router attachment needs to be separated 
slightly from the handle so it matches up to 
the Solaris body. Remove the handle 
adapter screw with a regular screwdriver or 
a TORX" T20 screwdriver (the screw is a 
TORX® with the star-shaped pattern in the 
head). Slide the adapter forward 1/8" until 
the back hole of the two holes inside the 
adapter is in sight, and reinstall the screw. 
Do not over-tighten the screw. Doing so 
could strip the threads or crack the adapter. 

Loosen the ring thumbscrew and put the 
tool collar in the ring but don't tighten the 
thumbscrew. Attach the handle adapter to 
the Solaris by flipping the cam lock lever on 
top to the open position, slide the cam into 
the hole and flip the cam lock lever back to 
its original position, locking the Plunge 
Router attachment handle to the Solaris. 

With the tool collar seated properly in the 
plunge router ring, tighten the ring 



thumbscrew using the narrow end of the 
Solaris wrench. Do not over-tighten the ring 
thumbscrew. Excessive tightening could 
crack the ring. 

Using the Plunge Router with the 
Revolution/Rebel Flip the cam lock lever 
on top of the power tool's handle, pull the 
handle off and unhinge the bottom. Flip the 
clamp lever of the base plate/depth guide 
and detach from tool. The handle adapter 
needs to be pushed all the way in against 
the Plunge Router's handle for the tool to sit 
straight up and down in the router ring. If the 
adapter is not set, take out the handle 
adapter screw with a regular screwdriver or 
TORX" T20 screwdriver, slide the handle 
adapter back all the way until the front hole 
of the two holes inside the adapter is in 
sight, then reinstall the screw. Do not over- 
tighten the screw. Doing so could strip the 
threads or crack the adapter. 




Put tool collar Into ring 



Put the tool collar in the plunge router ring 
but don't tighten the ring thumbscrew. 
Attach the handle adapter to the tool by 
flipping the cam lock lever on the top of the 
handle adapter to the open position, slide 
the cam into the hole and flip the cam lock 
lever back to its original position, locking the 
Plunge Router attachment to the tool. With 
the tool collar seated properly in the plunge 
router ring, tighten the ring thumbscrew 
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using the narrow end of the tool wrench. Do 
not over-tighten the ring thumbscrew. 
Excessive tightening could crack the ring. 

NOTE If the handle adapter is not in the 
correct position, the tool will not sit flat in the 
router ring and the router bit will not be at 
the proper 90' angle for routing. 

Using the Plunge Router with the 
SCS01/SCS01LE Remove the two plastic- 
knobbed screws at the top and bottom of 
the tool handle and take the handle off the 
tool. Keep the top screw handy since it's 
used to attach the Plunge Router 
attachment to the tool. 

Remove the base plate/depth guide by 
twisting it counter-clockwise until it stops 
and pull the base plate/depth guide from 
tool. The Plunge Router attachment comes 
with a separate handle adapter for this 
power tool. Remove the original handle 
adapter by unscrewing the handle adapter 
screw with a regular screwdriver or TORX° 
T20 screwdriver. 




Attach SCS01 handle adapter to handle 



Attach the SCS01 handle adapter using the 
same screw. Do not over-tighten the screw. 
Doing so could strip the adapter's threads 
or crack the adapter. Put the tool collar in 
the plunge router ring but don't tighten the 
ring thumbscrew. Attach the handle adapter 
to the tool by aligning the hole on the handle 
adapter with the handle hole on the tool 



near the power cord and reinsert the 
plastic-knobbed screw. The handle hole 
near the tool collar fits into the groove near 
the plunge router ring and doesn't need to 
be screwed in. With the tool collar seated 
properly in the plunge router ring, tighten 
the ring thumbscrew using the narrow end 
of the tool wrench. Do not over-tighten the 
ring thumbscrew. Excessive tightening 
could crack the ring. 

NOTE If you lose the handle adapter screw, 
replace with a TORX*> T20 screw, or call the 
Roto Zip Customer Service Dept. (1-877- 
ROTOZIP) and request Housing Screw 
RTM710. 

NOTE Use the correct handle adapter for 
the tool. The Solaris/Revolution handle 
adapter will not fit the SCS01 tool and the 
SCS01 handle adapter will not fit the 
Solaris/Revolution tools. 
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A WARNING 



Disconnect tool from 
power source before 
changing attachments, bits or 
accessories. Accidental startups may 
occur if the tool is plugged in. 



A WARNING 



with care. 



Router bits are sharp 
and should be handled 



NOTE Use only 1/4" shaft Roto Zip brand 
router bits in the Spiral Saw power tool. 



Remove the Zip Bit (if necessary), insert the 
shank of a Roto Zip router bit all the way 
into the collet. Push the shaft lock button 
down and tighten the collet nut in a 
clockwise direction, first by hand then with 
the wrench until the bit is secure. Do not 
over-tighten the collet nut. 

NOTE Many router bits are not for plunge 
routing. Router bits that have a solid or ball 
bearing pilot piece at the end of the shank 
can't be plunged into a work surface. If you 
are making a plunge rout, make sure the bit 
has a cutting edge all the way to the bottom, 
with no pilot piece on the end. 

Plunge Router Bits 




Plunge Point 



Round Nose 
1/2" Straight 



Double Sided 
"Flip" Bit 



Loosen collet nut 



If your Spiral Saw power tool has the 1/8" 
collet installed, switch it out with the 1/4" 
collet by loosening and removing the collet 
nut from the tool, replacing the 1/8" collet 
with the 1/4" collet and tighten the collet nut 
by hand. With the 1/4" collet in place, locate 
the shaft lock button on the tool collar, push 
it down and use the tool wrench to loosen 
the collet nut by turning it counter- 
clockwise. 



Edge Router Bits 




4v 



1/4" Roundover 
with Bearing 



Cove/Roundover Bit 
Laminate Trim 
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P!WnW]JJ|Jg Turn off the power tool 
m^MmmUmlmm eacn tj me y 0U make any 
cutting depth adjustments. Adjusting the 
cutting depth while the tool is running could 
cause injury. 




Line up point with increment on the post 



With the tool turned off and the router bit in 
place, push the Plunge Router handle all 
the way down the post. The router bit 
should be below the base plate in proper 
position to make a rout. To reduce the 
cutting depth of the router bit, use the 1/8" 
increments on the post as a depth gauge. 
Each increment on the post will shorten the 
cutting depth by 1/8". Once you've 
determined the proper depth, push the 
Plunge Router handle down the post until 
the point on the handle lines up with the 
incremental notch on the post that you've 
chosen as your stopping point. 




Turn height adjusting wheels for precise depth setting 



For more precise adjustment, use the two 
height adjusting wheels. The lower wheel is 
used for adjusting the depth while the upper 
wheel raises or lowers the handle until it's 



tight against the lower wheel, securing the 
handle at that spot. When the lower wheel 
is screwed all the way down to the bottom 
and the handle is adjusted to the lowest 
position, the router bit can be used at its 
deepest routing setting. 




Use incremental depth stops for progressive routs 



The cutting depth can also be adjusted by 
using incremental depth stops at the base 
of the post. The stops will shorten the depth 
by 1/8", 1/4" or 3/8", depending on which 
stop is used. The tallest stop shortens the 
depth by 1/8", the middle stop by 1/4" and 
the shortest stop by 3/8". 

NOTE The stops "click" into place. 

The incremental depth stops are great for 
making progressively deeper routs in the 
same groove or edge, resulting in cleaner 
cuts. By gradually routing material from the 
groove or edge, it's easier to control the 
power tool instead of making one deep 
groove or edge, which could result in the 
router bit scorching the material. 

To make progressively deeper routs, rotate 
the incremental depth stops until the tallest 
one is directly under the height adjusting 
wheel shaft. Pull the handle down and 
make the first rout. Turn the stops so the 
middle one is in place, pull the handle down 
and make the second rout, 1 /8" deeper than 
the first. Turn the stops so the shortest one 
is in place, pull the handle down and make 
the third rout, 1/8" deeper than the second. 
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NOTE Always rout in the same direction NOTE Use only 1/4" shaft Roto Zip brand 
when making progressive routs in the same router bits. Bits with 3/8" or 1/2" shafts will 
groove or edge. not fit into the collet. If larger shaft router 

bits are used, the Spiral Saw power tool will 

be overloaded and the motor could fail. 

Motor failure under these circumstances 

voids the warranty. 



Making a Plunge Rout 



NOTE Set the bit at the proper cutting depth 
before starting. 




Plunge bit into surface 

With the Spiral Saw power tool running and 
the correct depth set, plunge the router bit 
into the work surface. Once the base plate 
is on the work surface, move the Spiral Saw 
power tool forward in the material, either on 
a traced line or freehand, to start the rout. 

NOTE Keep firm control of the tool once 
the rout starts. 




Release plunge button 

When the plunge rout is complete, push the 
plunge release button upward and slowly 
slide the handle up the post, bringing the 
router bit out of the work surface. Turn the 
Spiral Saw power tool off before setting the 
Plunge Router attachment down. 

NOTE If the handle does not slide up the 
post when the plunge release button is 
pushed, DO NOT lubricate the post. Tap the 
Plunge Router attachment lightly onto the 
work surface while pushing the plunge 
release button to release the handle. If the 
handle still doesn't move, call Roto Zip 
Customer Service (1-877-ROTOZIP). 

NOTE Use only 1/4" shaft Roto Zip brand 
router bits in the Spiral Saw power tool. 
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Making an Edge Rout 



NOTE Set the router bit at the proper 
cutting depth before starting the rout. 

With the Spiral Saw power tool running, 
push the handle of the Plunge Router 
attachment down to the desired cutting 
depth (see Setting the Depth section). Put 
the base plate on the work surface without 
having the router bit touch the edge. Slowly 
bring the router bit to the edge, using the 
base as your stabilizer. 




Bring the bit to edge 



For outer edge routs move the router 
counter-clockwise around the material 
being routed. For inside edge routs, move 
the router clockwise. This technique allows 
for cleaner, smoother routs. 

NOTE Only use 1/4" shaft Roto Zip brand 
router bits in the Spiral Saw power tool. 

NOTE If you move your Router bit too slow 
on the edge you can cause the wood to 
burn. 



Using the Dust Collector 



The dust collector (included with the Plunge 
Router attachment) is used to keep the 
work area around the bit as free of dust as 
possible for a clear view of the rout. 

The dust collector can be attached to either 
the left side or right side of the base plate of 
the Plunge Router attachment. Position the 
dust collector with the open U-shaped end , 
or shroud, between the base plate and the 
router ring. 

For right-handed positioning, the dust 
collector's hose connection should be 
facing to the right. Remove the base plate 
thumbscrew and turn the dust collector 
clockwise until the screw notch on the left 
side of the dust collector lines up with the 
screw hole on the right side of the base 
plate. Reattach the base plate thumbscrew 
to secure the dust collector. 

For left-handed positioning, the dust 

collector's hose connection should be 

facing to the left. Remove the base plate 

thumbscrew and turn the dust collector 

counter-clockwise until the screw notch on 




Put shroud into router ring 

the right side of the dust collector lines up 
with the screw hole on the left side of the 
base plate. Reattach the base plate 
thumbscrew to secure the dust collector. 

NOTE The straight edge guide and dust 
collector can be used at the same time 
(both attached on the same side), since the 
straight edge guide is secured under the 
base plate and the dust collector is secured 
on top of the base plate. 
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Using the Straight Edge Guide 

The straight edge guide (sold separately) is 
used for routs parallel to the edge of the 
work, and can be used from either side of 
the base plate for routing on the left or right 
side of the material. 

Unscrew the base plate thumbscrew, slide 
the straight edge guide through the two 
slots at the bottom of the base plate to the 
desired length from the edge and tighten 
the thumbscrew to secure the straight edge 
guide to the base plate. 



Tighten thumbscrew onto rod 

"Plunging" a Zip Bit vs. Using a Plunge Router 

When using a Spiral Saw power tool, the 
Zip Bit is "plunged" into the material by 
angling the bit 45' so the bit can grab hold 
of the material and start the cut. This is NOT 
how a plunge router bit works. When using 
the Plunge Router attachment with a plunge 
router bit, the bit goes into the work surface 
at a 90' (straight up and down) angle, and 
not at the 45' angle used for Zip Bits. 



90' angle using a Router Bit 




45' angle using a Zip Bit 
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Manual del usuario del accesorio: Rebajadora (Router) 



Router attachment authorized repair center for its tools and 

and/or Spiral Saw power tool must be accessories. Contact Roto Zip Customer 

performed only by authorized Roto Zip Service toll-free in the US and Canada at 1- 

Tool Corporation personnel. Repairs 877-768-6947 or 1-608-798-3737 M-F 8:00 Pagina 

performed by anyone else may result in am - 4:30 pm Central Standard Time. 

damaged, misplaced or missing Medidas de seguridad para la Rebajadora (Router) 16 

components, which could make continued 
use of the products dangerous. 

Cleaning Medidas de seguridad especiales para el Captador de polvo y la Guia de 

borde recto 17 

■Mnrn^nri Always turn off the P>WwTtf|[Srl Do not use cleaning 

Spiral Saw power tool LiAiiiMlMfl agents or solvents on 

and unplug from outlet before cleaning, the Plunge Router attachment. For 

and always wear safety glasses when example, do not use gasoline, carbon Gui'a visual de la Rebajadora 18 

cleaning the Plunge Router attachment tetrachloride, chlorinated cleaning agents, 

to protect your eyes. ammonia or household detergents that 

contain ammonia. These substances could Caracteristicas principals de la herramienta Spiral Saw (tm) 19 

Blow out sawdust and debris from the damage plastic parts, 
handle adapter, plunge release and 

incremental stops using compressed dry If the Plunge Router attachment gets dirty, 

air. Clean often if working in very dusty wipe it with a damp cloth and let it dry Gui'a visual del Captador de polvo y de la Guia de borde recto 19 

conditions before using again. Do not use lubricants 

on the Plunge Router attachment. 

Lubricants can "gum up" the internal Instrucciones de funcionamiento 

workings of the Plunge Router. 

1. Instalacion de la Rebajadora en la herramienta Spiral Saw 20-21 

2. Instalacion de la broca para router en la boquilla 22 

3. Ajuste de profundidad de la broca para router 23-24 

4. Corte por penetracion 24 

5. Corte en bordes 25 

6. Utilizacion del captador de polvo 25 

7. Utilizacion de la Guia de borde recto 26 

8. Diferencia entre "sumergir" la broca Zip® y usar una Rebajadora .26 

Reparaciones y Limpieza 27 

Garantia limitada de un (1) ano 41 



14 



15 



Medidas de seguridad generales para la 
Rebajadora (Router) 



A ADVERTENQA 



El uso incorrecto de la herramienta Spiral Saw o del accesorio 
Rebajadora (Router) puede provocar lesiones materiales o 
personates graves ocasionadas por electrocucion, incendio, quemaduras, 
movimientos repentinos inesperados, cortes u otros danos. 
Lea y siga las instrucciones de este manual y las del manual del usuario de la 
herramienta Spiral Saw. 

La Rebajadora esta disenada para usarse con las herramientas Solaris, Revolution, 
Rebel, y los modelos SCS01 y SCS01LE. Su diseno no es compatible con las 
herramientas Renegade, modelos RotoMite RTM01, SCS02, maquina rectificadora 
Roto Zip o herramientas mecanicas de otros fabricantes. 



Antes de empezar 
Desconecte la herramienta de la fuente 
de electricidad antes de cambiar 
cualquier accesorio o broca, de lo 

contrario corre peligro de que la 
herramienta se ponga en marcha en forma 
accidental. 

Asegurese de saber el lugar en que se 
encuentra y el funcionamiento del 
interruptor de encendido y apagado de 
la herramienta Spiral Saw, y este atento 
para apagarla en caso de emergencia. 

Cuando utilice la Rebajadora, use 
siempre anteojos de seguridad y 
mascaras contra el polvo. La utilizacion 
de equipo de seguridad personal y trabajar 
en un medio seguro reduce los riesgos de 
sufrir lesiones. 

No intente cortar materiales diferentes a 
los recomendados para la broca que 
esta utilizando, de lo contrario puede 
ocasionar danos o lesiones. 

Utilice unicamente brocas para router de 
1/4" de Roto Zip, ya que estan disenadas 
especificamente para las herramientas 
Spiral Saw. 

Despues de cambiar la broca para 
router, asegurese de que la tuerca de la 
boquilla este apretada correctamente, de 

lo contrario la broca podria salirse y 
provocar danos o lesiones. 

Fije o sujete la superficie de trabajo 
antes de empezar a cortar. Al inmovilizar 
la superficie de trabajo evita que esta saiga 
expulsada por debajo de la herramienta y 
deja las dos manos libres para controlar la 
herramienta. 

1 



Durante la utilizacion 
Asegurese de que el cable de energia 
electrica quede separado de la herramienta 
Spiral Saw. 

No enrolle el cable en su brazo o cintura. 

No invierta (girar hacia abajo) la 
Rebajadora para usarla con una mesa para 
router. 

Nunca encienda la herramienta cuando la 
broca para router se encuentra adentro del 
material. La broca puede engancharse con el 
material y podria provocar la perdida de 
control de la herramienta. Primero encienda la 
herramienta y luego introduzca la broca en el 
material. 

Mantenga las manos lejos de la broca para 
router. No intente retirar los materiales que se 
encuentran cerca de la broca cuando la broca 
esta en movimiento. 

Retire siempre la broca de la superficie de 
trabajo antes de apagar la herramienta 
Spiral Saw. 

Apague la herramienta antes de ajustar los 
limitadores de profundidad por 
incrementos de la Rebajadora. Si hace el 
ajuste con la herramienta en marcha puede 
sufrir lesiones graves. 

Cuando la Rebajadora se encuentra en 
marcha nunca la coloque en superficies que 
no sean de corte, ya que la broca para router 
sobresale de la base, dana la superficie y podria 
saltar fuera de control. 

No Neve la herramienta Spiral Saw de un 
lugar a otro cuando se encuentra en marcha. 

El contacto accidental con la herramienta en 
marcha puede provocar lesiones graves. 




Asegurese de que la broca para router 
tenga espacio suficiente a traves de la 
placa de asiento y otros accesorios . El 

espacio insuficiente puede originar danos 
en la herramienta y accesorios. 



Cuando utilice el captador de polvo 
asegurese que este sujetado firmemente 
en la placa de asiento y que la manguera 
aspirante este instalada correctamente. 



Cuando utilice la herramienta Spiral Saw 
asegurese de que la manguera aspirante 
no quede cerca de la superficie que esta 
cortando. 

Cuando instale la guia de borde recto se 
recomienda que la varilla atraviese los 
dos orificios de la placa de asiento de la 
Rebajadora. Si la varilla atraviesa 
unicamente un orificio, la guia de borde 
recto pierde estabilidad. 
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BOTON DE LIBERACION DEL 
INMERSOR (PINON) 



TORNILLO DEL 
ADAPTADOR DE LA 
AGARRADERA 



ADAPTADOR DE LA 
AGARRADERA 



AGARRADERA 



PUNTO 



RUEDAS DE 
AJUSTE DE 
ALTURA 



LIMITADORES DE 
PROFUNDIDAD POR 
INCREMENTOS 




ADAPTADOR DE LA 
AGARRADERA SCS01 



ANILLO DE LA 
REBAJADORA 



TORNILLO MANUAL 
DEL ANILLO 



PLACA DE ASIENTO 



TORNILLO MANUAL DE 
LA PLACA DE ASIENTO 
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Caracteri'sticas principales de la herramienta Spiral 

Saw(tm) 

Antes de poner en marcha su herramienta Spiral Saw es necesario identificar algunas de 
las caracteristicas principales. Aunque las caracteristicas que explicamos son sobre el 
modelo Rebel(tm), podra localizarlas facilmente en su modelo particular de herramientas 
Spiral Saw. 



INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO Y APAGADO 

\v PALANCA DE CIERRE 




PROFUNDIDAD DESMONTABLE 



Captador de polvo 



ARO DE REFUERZO 



MUESCA DE 
PLACA DE 
ASIENTO 



MUESCA DE 
TORNILLO - 
MANUAL 




CONEXION 

^ DE 

MANGUERA 



Guia de borde recto 



VARILLA DE DESLIZAMIENTO 




TOPE 



(Nota: El captador de polvo se incluye con la Rebajadora; la guia de borde recto se vende 
por separado) 
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Instrucciones de funcionamiento 



Instalacion de la Rebajadora en la herramienta 

>iral Saw 



Spi 



AADVERTENQA 



Asegurese de que la 
herramienta este 
apagada y desconectada de la fuente de 
energi'a electrica. 



Uso de la Rebajadora con la herramienta 
Solaris Levante la palanca de cierre que se 
encuentra arriba de la agarradera de la 
herramienta, quite la agarradera y 
desenganche la parte de abajo. Afloje el 
tornillo de mano de la placa de asiento y 
guia de profundidad y separela de la 
herramienta. 




Ajuste el Adaptador de la agarradera 



El adaptador de la agarradera que esta en 
la parte de arriba de la Rebajadora debe 
separarse ligeramente de la agarradera 
para que se empareje con la caja del 
Solaris. Retire el tornillo del adaptador de la 
agarradera con un destornillador regular o 
el destornillador TORX® T20 (el tornillo es 
TORX® con cabeza de cruz). Deslice el 
adaptador hacia adelante hasta que pueda 
ver la abertura con los dos orificios al 
interior del adaptador y vuelva a poner el 
tornillo sin apretarlo demasiado ya que 
pueden estropearse las roscas o romperse 
el adaptador. 

Afloje el tornillo de mano del anillo y ponga 
el collarin de la herramienta en el anillo sin 
apretar el tornillo de mano. Instale el 
adaptador de la agarradera en la Solaris 
poniendo la palanca de cierre de la parte de 
arriba en la posicion de abierto, deslice la 
leva adentro del orificio y vuelva a poner la 
palanca de cierre en su posicion original 



para fijar la agarradera de la Rebajadora a 
la Solaris. 



Cuando el collarin de la herramienta se 
encuentra asentada correctamente en el 
anillo de la Rebajadora, apriete el tornillo 
manual del anillo usando el extremo 
estrecho de la Have de la Solaris. No apriete 
demasiado el tornillo de mano, ya que el 
anillo puede romperse- 

Uso de la Rebajadora con la herramienta 
Revolution/Rebel Levante la palanca de 
cierre que se encuentra arriba de la 
agarradera de la herramienta, quite la 
agarradera y desenganche la parte de 
abajo. Levante la palanca de la placa de 
asiento y guia de profundidad y separela de 
la herramienta. Empuje el adaptador de la 
agarradera completamente en la 
agarradera de la Rebajadora hasta que la 
herramienta quede recta de arriba a abajo 
en el anillo de la Rebajadora. Si el 
adaptador no queda en su lugar, retire el 
tornillo del adaptador de la agarradera con 
un destornillador regular o el destornillador 
TORX® T20, deslice el adaptador de la 
agarradera hacia atras hasta que pueda ver 
la abertura con los dos orificios al interior 
del adaptador y vuelva a poner el tornillo sin 
apretarlo demasiado ya que pueden 
estropearse las roscas o romperse el 
adaptador. 




Ponga el collarin de la herramienta en el anillo 
Ponga el collarin de la herramienta en el 
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anillo de la Rebajadora sin apretar el tornillo 
de mano del anillo. Instale el adaptador de 
la agarradera en la herramienta poniendo la 
palanca de cierre de la parte de arriba del 
adaptador de la agarradera en la posicion 
de abierto, deslice la leva adentro del 
orificio y vuelva a poner la palanca de cierre 
en su posicion original para fijar la 
Rebajadora en la herramienta. Cuando el 
collarin de la herramienta se encuentra 
asentada correctamente en el anillo de la 
Rebajadora, apriete el tornillo de mano 
usando el extremo estrecho de la Have de la 
herramienta. No apriete demasiado el 
tornillo de mano, ya que el anillo puede 
romperse. 

NOTA Si el adaptador de la agarradera no 
se encuentra en la posicion correcta, la 
herramienta no se asentara en el anillo de 
la Rebajadora y la broca para router no 
quedara en el angulo correcto de 90° para 
cortar. 

Uso de la Rebajadora con la herramienta 
SCS01/SCS01LE Retire los dos tornillos de 
plastico de arriba y abajo de la agarradera 
de la herramienta y retire la agarradera de 
la herramienta. Mantenga al alcance el 
tornillo de la parte de arriba ya que lo 
utilizara para fijar la Rebajadora a la 
herramienta. 

Retire la placa de asiento y guia de 
profundidad dando vuelta a la izquierda 
hasta que se detenga y jale para retirarla de 
la herramienta. La Rebajadora incluye un 
adaptador de la agarradera especial para 
esta herramienta. Retire el adaptador 
original de la agarradera retirando el tornillo 
del adaptador de la agarradera con un 
destornillador regular o el destornillador 
TORX® T20. 

Fije el adaptador de la agarradera SCS01 
usando el mismo tornillo sin apretarlo 
demasiado ya que pueden estropearse las 
roscas o romperse el adaptador. Ponga el 
collarin de la herramienta en el anillo del 
Rebajadora sin apretar el tornillo manual 
del anillo. Instale el adaptador de la 
agarradera en la herramienta alineando el 
orificio del adaptador de la agarradera con 
el orificio de la agarradera que esta en la 
herramienta cerca del cable de energia 
electrica y vuelva a insertar los tornillos de 
plastico. El orificio de la agarradera que 
esta cerca del collarin de la herramienta 
entra en la ranura que esta cerca del anillo 
de la Rebajadora y no necesita atornillarse. 



Cuando el collarin de la herramienta se 
encuentra asentada correctamente en el 
anillo de la Rebajadora, apriete el tornillo de 
mano del anillo usando el extremo estrecho 




Instale el adaptador de la agarradera SCS0 1 en la agarradera 



de la Nave de la herramienta. No apriete 
demasiado el tornillo de mano ya que el 
anillo puede romperse. 

NOTA Si pierde el tornillo del adaptador de 
la agarradera reemplacelo con un tornillo 
TORX® T20, o dirijase al departamento de 
servicio a los clientes de Roto Zip (1-877- 
ROTOZIP) y solicite un tornillo RTM710. 

NOTA Utilice el adaptador para agarradera 
que corresponda a la herramienta. Existe 
un adaptador para agarradera para las 
herramientas Solaris y Revolution y otro 
para la herramienta SCS01 y se adaptan 
unicamente a las herramientas para las que 
fueron disehados. 
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A ADVERTENCIA 



Desconecte la 
herramienta de la 
fuente de electricidad antes de cambiar 
accesorios, brocas o aditamentos, de lo 

contrario podria ponerse en marcha 
accidentalmente. 



A ADVERTENCIA 



Las brocas para 
router tienen filo y 
deben manipularse con cuidado. 



NOTA: con la herramienta Spiral Saw, 
utilice unicamente brocas para router de 
1/4" de Roto Zip. 



Retire la broca Zip (cuando sea necesario), 
inserte la espiga de la broca para router 
Roto Zip en la boquilla. Oprima el boton de 
bloqueo del eje y apriete la tuerca de la 
boquilla girando a la derecha primero con la 
mano y luego con la Have hasta que la 
broca quede fija. No apriete demasiado la 
tuerca de la boquilla. 

NOTA: Una gran cantidad de brocas para 
router no pueden utilizarse para hacer 
cortes por penetracion. Las brocas para 
router que tienen una pieza solida o 
rodamiento de bolas en el extremo de la 
espiga no pueden usarse para penetrar una 
superficie de trabajo. Para hacer un corte 
por penetracion asegurese de que la broca 
tenga la orilla para corte hasta la parte de 
abajo, sin pieza piloto en el extremo 



Brocas para router 




Punta de punzon 



Punta redondeada 
►Recta de 1/2" 



Si su herramienta Spiral Saw tiene 
instalada la boquilla de 1/8" reemplacela 
con la de 1/4" aflojando la tuerca de la 
boquilla y quitandola de la herramienta. 
Reemplace la boquilla, vuelva a poner la 
tuerca y aprietela a mano. Cuando la 
boquilla de 1/4" esta instalada, localice el 
boton de bloqueo del eje que esta en el 
collarin de la herramienta, oprimalo y afloje 
la tuerca de la boquilla con la Have de la 
herramienta girandola a la izquierda. 



De dos frentes 
*" "Reversible" 



Brocas de router para bordes 




Jr* 



. Contorno de 1/4" 
con rodamiento 



Contorno/Concavo 
► Para laminado 
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A ADVERTENCIA 



Apague la herramienta 
cada vez que ajuste los 
limitadores de profundidad por 
incrementos, de lo contrario puede sufrir 
lesiones graves. 




Alinee el punto con el incremento en el poste 

Con la herramienta apagada y la broca 
para router ya instalada, empuje la 
agarradera de la Rebajadora hasta abajo 
del poste. La broca debe quedar abajo de la 
placa de asiento en la posicion correcta 
para hacer el corte. Para reducir la 
profundidad de corte de la broca, use los 
incrementos de 1/8" del poste como 
calibrador de profundidad. Cada uno de los 
incrementos del poste reduce la 
profundidad de corte 1/8". Una vez que 
determina la profundidad deseada, empuje 
la agarradera de la Rebajadora hacia abajo 
del poste hasta que la parte de abajo de la 
agarradera quede nivelada con la marca 
del incremento que eligio en el poste como 
punto limitador. 




Grelaiwdade^ustsdea^turapara^uslarlapirAirdidad 

Para un ajuste mas preciso, use las dos 
ruedas de ajuste de altura. La rueda inferior 



ajusta la profundidad y la superior permite 
subir o bajar la agarradera hasta que quede 
firme con la rueda inferior, fijando asi la 
agarradera en ese lugar. Cuando la rueda 
inferior se encuentra en la parte mas baja y 
la agarradera esta fija en la posicion mas 
baja, la broca para router puede usarse en 
su ajuste de corte mas profundo. 




Use los limitadores de profundidad para cortes progresivos 



Otra manera de ajustar la profundidad de 
corte es usar los limitadores de profundidad 
por incrementos en la base del poste. Los 
limitadores reduciran la profundidad 1/8", 
1/4" o bien 3/8", dependiendo del limitador 
empleado. El limitador mas alto reduce la 
profundidad 1/8", el limitador medio 1/4", y 
el mas corto 3/8". 

NOTA Se oye un chasquido cuando el 
limitador se encuentra en su lugar. 

Los limitadores de profundidad por 
incrementos son muy utiles para hacer 
cortes en los que la profundidad es 
progresiva en el mismo orificio o borde y 
obtiene mayor calidad. Cuando gradua el 
corte en el orificio o borde del material tiene 
mas control de la herramienta que cuando 
hace un orificio o borde profundo, y ademas 
se corre el peligro de quemar el material 
con la broca. 

Para hacer cortes con profundidad 
incremental, gire los limitadores hasta que 
el mas alto quede directamente abajo de la 
perilla de ajuste de altura, baje la 
Rebajadora y haga el primer corte. Gire los 
limitadores hasta que el limitador medio 
quede en el lugar correcto, baje la 
Rebajadora y haga el segundo corte, que 
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sera 1/8" mas profundo que el primero. Gire 
los limitadores hasta que el mas corto 
quede en el lugar correcto, baje la 
Rebajadora y haga el tercer corte que sera 
1/8" mas profundo que el segundo. 

NOTA Corte siempre en la misma direccion 
cuando haga cortes incrementales en el 
mismo orificio o borde. 



NOTA Use solo brocas para router de Roto 
Zip de 1/4". Las brocas de 3/8" o de 1/2" no 
entran en el collann. Si usa brocas con 
espiga mas larga, puede sobrecargar la 
herramienta Spiral Saw y danar el motor. 
Estas circunstancias invalidan la garantia 
de funcionamiento del motor. 



Corte por 



NOTA: Ajuste la broca para router en la 
profundidad de corte deseada antes de 
empezar el corte. 




Introduzca la broca en la superficie 



Una vez fijada la profundidad deseada 
ponga en marcha la Spiral Saw, introduzca 
la broca en la superficie de trabajo y 
cuando la placa de asiento esta en la 
superficie de trabajo, mueva la Spiral Saw 
hacia adelante en el material siguiendo una 
linea trazada o la direccion deseada para 
efectuar el corte. 

NOTA. Mantenga firme el control de la 
herramienta una vez que empiece el corte. 

Cuando termine el corte, oprima hacia 
arriba el boton de liberacion del inmersor y 
deslice lentamente la agarradera hacia 
arriba del poste para sacar la broca para 




Suelte el boton del inmersor 
router de la superficie de trabajo. Apague la 
Spiral Saw antes de bajar la Rebajadora. 

NOTA: Si la agarradera no se desliza por el 
poste cuando oprime el boton para liberar 
el inmersor, NO lubrique el poste, golpee 
ligeramente la Rebajadora en la superficie 
de trabajo oprimiendo simultaneamente el 
boton para liberar el inmersor para liberar la 
agarradera. Si aun asi no consigue mover 
la agarradera, comuniquese con el 
departamento de servicio a los clientes de 
RotoZip al numero 1877-ROTOZIP. 

NOTA Con la herramienta Spiral Saw, use 
unicamente brocas para router Roto Zip de 
1/4". 
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NOTA: Ajuste la broca para router en la 
profundidad de corte deseada antes de 
empezar el corte. 

Con la Spiral Saw en marcha, empuje la 
agarradera hasta la profundidad deseada 
para hacer el corte (vea la section sobre el 
ajuste de profundidad). Ponga la base de 
asiento en la superficie de trabajo sin que la 
broca para router toque el borde. Acerque 
la broca lentamente al borde usando la 
base como estabilizador. 



REBAJADORA 



DIRECCION DE 
LA REBAJADORA 





Acerque la broca en el borde 



ESPACIO DE 
TRABAJO 

Para cortes al exterior del borde mueva la 
Rebajadora hacia la izquierda alrededor del 
material que va a cortar. Para cortes al 
interior de los bordes mueva la Rebajadora 
hacia la derecha. Esta tecnica permite 
hacer cortes mas limpios y mas lisos. 

NOTA Con la herramienta Spiral Saw, use 
unicamente brocas para router Roto Zip de 
1/4". 

NOTA Si mueve la rebajadora muy 
despacio en el borde la madera 
podriaquemarse. 



Utilizacion del captador de polvo 



El captador de polvo (incluido con la 
Rebajadora) se utiliza para mantener el 
area de trabajo alrededor de la broca lo 
mas libre de polvo posible para tener una 
mayor visibilidad del corte. 

El captador de polvo puede sujetarse a la 
izquierda o a la derecha de la placa de 
asiento de la Rebajadora. Coloque el 
captador de polvo con el extremo en forma 
de U, o aro de refuerzo, entre la placa de 
asiento y el anillo de la rebajadora. 

Para usarse con la mano derecha, la 
conexion de la manguera del captador de 
polvo debe quedar frente a la derecha. 
Quite el tornillo de mano de la placa de 
asiento y gire el captador de polvo a la 
derecha hasta que la muesca del tornillo 
del lado izquierdo del captador de polvo 
quede alineado con el orificio del tornillo en 
el lado derecho de la placa de asiento. 
Vuelva a poner el tornillo manual para fijar 
el captador de polvo a la placa de asiento. 

Para usarse con la mano izquierda, la 
conexion de la manguera del captador de 
polvo debe quedar frente a la izquierda. 
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Ponga el aro de refuerzo en al anillo de la Rebajadora 

Quite el tornillo de mano de la placa de 
asiento y gire el captador de polvo a la 
izquierda hasta que la muesca del tornillo 
del lado derecho del captador de polvo 
quede alineado con el orificio del tornillo en 
el lado izquierdo de la placa de asiento. 
Vuelva a poner el tornillo de mano para fijar 
el captador de polvo a la placa de asiento. 

NOTA La guia de borde recto y el captador 
de polvo pueden usarse al mismo tiempo 
(instalados en el mismo lado), ya que la 
guia de borde recto se fija abajo de la placa 
de asiento y el captador de polvo se fija 
arriba de la placa de asiento. 



Utilizacion de la gui'a de borde recto 



La guia de borde recto (en venta por 
separado) se utiliza para hacer cortes 
paralelos respecto al borde del material y 
puede instalarse en cualquiera de los lados 
de la placa de asiento para hacer cortes en 
el lado izquierdo o derecho del material. 

Quite el tornillo de mano de la placa de 
asiento, deslice la guia de borde recto a 
traves de los dos orificios que estan en el 
fondo de la placa de asiento hasta la 
distancia deseada a partir del borde, y 
luego apriete el tornillo de mano para fijar la 
guia de borde recto a la placa de asiento. 




Apriete el tornillo de mano en la varilla 



Diferencia entre "sumergir" la broca Zip® y usar 
una Rebajadora 

Cuando utiliza una herramienta Spiral Saw, 
la broca Zip "penetra" el material en un 
angulo de 45' de manera que la broca 
puede agarrarse al material y empezar a 
cortar. Las brocas de la Rebajadora NO 
trabajan de esta manera. Al usar la 
Rebajadora con una broca para router, la 
broca entra en la superficie del material en 
un angulo de 90' (vertical desde arriba 
hasta abajo), a diferencia del angulo de 45' 
que requieren las brocas Zip. 

Angulo de 90' usando una broca para router 
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Angulo de 45' usando una broca Zip 



26 



Reparaciones 



■JWfflffji^TOn Las reparaciones de la 
bJli^lBIIHyaill Rebajadora (Router) y 
de la herramienta Spiral Saw deben ser 
efectuadas por personal autorizado de 
Roto Zip Tool Corporation, de lo contrario 
pueden originarse dahos, colocacion 
erronea o perdida de los componentes 
internos y representar un peligro grave al 
usar la herramienta en estas condiciones. 



Roto Zip Tool Corporation es el unico centra 
de reparacion autorizado para reparar sus 
herramientas y accesorios. Comuniquese 
con el departamento de atencion a clientes 
de RotoZip al numero de llamada gratis en 
los Estados Unidos y Canada 1-877-768- 
6947 o bien al 1-608-798-3737 de lunes a 
viernes de 8:00 a 16:30 Hrs, hora del 
centra. 



Limpieza 



A ADVERTENOA 



Apague y desconecte 
la herramienta de la 
fuente de alimentacion electrica antes 
de limpiarla, y use gafas de seguridad 
para proteger sus ojos cuando limpie la 
Rebajadora . 

Quite con aire el aserrin y otros residuos 
del adaptador de la agarradera, del 
liberador del inmersor y de los limitadores 
de profundidad por incrementos. Limpie 
con frecuencia si trabaja en condiciones 
que produzcan mucho polvo. 



A ATENCION 



No utilice productos de 
limpieza o solventes en 
el accesorio Rebajadora (Router). Por 

ejemplo no use gasolina, tetracloruro de 
carbono, productos de limpieza dorados, 
amoniaco y detergentes domesticos que 
contienen amoniaco. Estas substancias 
pueden dahar las piezas de plastico. 

Si la Rebajadora se ensucia, limpiela con 
un paho humedo y espere a que se seque 
antes de usarla nuevamente. No use 
lubricantes en la Rebajadora, ya que 
pueden provocar adherencias en las piezas 
internas de la Rebajadora. 
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AMISE EN GARDE 



Une scie mecanique a spirale utilisee incorrectement peut 
entraTner des blessures graves ou des dommages materiels 
causes par des chocs electriques, le feu, des brulures, des mouvements brusques et 
inattendus, des coupures et d'autres dangers. 



Priere de lire tous les renseignements contenus dans le present guide et dans celui 
de la scie mecanique a spirale. 

La toupie compagnon est concue pour usage avec les scies a spirale Solaris, 
Revolution, Rebel, SCS01 et SCS01LE. II n'est pas recommande de lutiliser avec 
les modeles Renegade" 0 , RTM01 RotoMite, SCS02, Roto Zip Ream Machine ou avec 
tout autre outil. 



Avant de commencer 
Debrancher I'outil de la prise de courant 
avant d'en changer un accessoire. II peut 
demarrer a I'improviste s'il est branche. 

Toujours connaTtre la position et le 
reglage de I'interrupteur de la scie a 
spirale. En cas d'urgence, etre pret a 
eteindre rapidement I'outil. 

Toujours porter des lunettes de 
protection et un masque antipoussiere 
pour utiliser le compagnon. Le port 
d'equipements de protection et le travail 
dans un lieu securitaire reduitsent le risque 
de blessures. 



Pendant I'usage 
Tenir le cordon d'alimentation a 
de la scie mecanique a spirale. 



'ecart 



Ne pas s'enrouler le cordon autour du 
poignet ou du bras. 

Ne pas tourner la toupie a l envers afin 
de l utiliser avec une table a toupie. 

Ne jamais demarrer I'outil lorsque le fer 
a toupie se trouve engage dans 
materiau. Le fer pourrait y rester coince, 
entraTnant une perte de maitrise de I'outil. 
Toujours allumer I'outil avant d'entamer le 
materiau. 



Ne jamais essayer de toupiller dans un 
materiau autre que ceux qui sont 
recommandes pour le fer. Toupiller dans 
un autre materiau pourrait causer des 
dommages ou des blessures. 

Utiliser exclusivement des fers a toupie 
Roto Zip a queue de 6 mm (% po) avec la 
scie mecanique a spirale. lis sont concus 
specialement pour la scie mecanique a 
spirale. 

Apres avoir change le fer a toupie, 
s'assurer que l ecrou de mors est serre 
solidement. Un ecrou de mors mal serre 
pourrait laisser s'echapper le fer, entraTnant 
des dommages. 

Avant de couper ou de toupiller, prendre 
soin de fixer ou de serrer en place la 
piece a travailler. Une piece tenue bien en 
place ne se derobera pas, liberant les deux 
mains pour mieux maitriser I'outil. 



Se tenir les mains a I'ecart du fer a 
toupie. Ne pas tenter de degager une 
retaille pendant que le fer tourne. 

Toujours retirer le fer de la surface de 
travail avant d'eteindre la scie 
mecanique a spirale. 

Eteindre I'outil avant d'ajuster les butees 
de profondeur de la toupie. II est dange- 
reux de les ajuster pendant que I'outil fonc- 
tionne, car cela peut causer des blessures. 

Ne pas deposer la toupie en marche sur 
une surface ne devant pas etre coupee. 

Le fer a toupie depasse sous la semelle ; il 
pourrait endommager la surface et faire 
sautiller dangereusement I'outil. 

Ne pas faire fonctionner I'outil en le 
transportant. Tout contact accidentel avec 
le fer en rotation peut entraTner des bles- 
sures graves. 
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Regies de securite supplementaires pour le 



S'assurer qu'il y a un degagement suffi- 
sant entre le fer a toupie et la semelle 
alnsi que tout autre accessolre. Un 

degagement insuffisant peut endommager 
I'outil et les accessoires. 

S'assurer que le depoussiereur est fixe 
solldement a la semelle et que le boyau 
d'aspirateur est bien raccorde. 



En utilisant la scie a spirale, toujours sa- 
voir oil se trouve le boyau d'aspirateur 
afin d'eviter qu'il ne gene le toupillage. 

Pour fixer le guide droit, il est 
recommande de passer la tige dans les 
deux coulisses situees sur la semelle de 
la toupie compagnon. Une tige passee 
dans seulement une coulisse reduirait la 
stabilite du guide. 
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Guide visuel de la toupu 



BOUTON DE 
DEGAGEMENT 
DE LA TOUPIE 



VIS DE 
L'ADAPTATEUR DE 
POIGNEE 



ADAPTATEUR 
DE POIGNEE 



POIGNEE 



POINT 



REGLAGE DE 
PROFONDEUR 



BUTEES DE 
PROFONDEUR 



VIS DE SERRAGE DE 
LA SEMELLE 



ADAPTATEUR 
DE POIGNEE 
SCS01 




ANNEAU DE 
TOUPIE 



VIS DE 
SERRAGE DE 
L' ANNEAU 
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Principales caracteristiques des scies 
mecaniques a spirale 

Certaines caracteristiques des scies a spirale figurent sur tous les modeles. II est important 
de pouvoir les identifier correctement. Elles sont identifies ci-dessous sur un modele 
Rebel MC , mais vous devriez etre en mesure de les retrouver facilement sur votre modele 

d0UtN INTERRUPTEUR 

MANETTE DE 
BLOC AGE 



BOUTON DE 
BLOCAGE 
DE L'ARBRE 



COL DE L'OUTIL 
ECROU DE MORS 




RANGEMENT 
DE LA CLE 

SEMELLE ET GUIDE 
DE PROFONDEUR 
DETACHABLE 



Depoussiereur Guide droit 

=!AN 

EPAULEMENT 

DE LA / TIGE COULISSANTE 

SEMELLE" 



FENTE DE 
VISSAGE - 



ECR/ 

1 




- RACCORD 
DE BOYAU 



GUIDE 



(Remarque : Le depoussiereur est compris avec la toupie alors que le guide droit est vendu 
separement.) 
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Mode d'emploi 
Montage de la toupie compagnon 



sur I 



AMISE EN GARDE 



et debranche. 



S'assurer que 
I'outil est ETEINT 



Emploi de la toupie avec la scie Solaris 

Detacher la poignee de I'outil en relevant la 
manette de blocage qui se trouve sur le 
dessus, puis en pivotant la poignee vers le 
bas pour la degager. Devisser la vis de 
serrage de la semelle a guide de profon- 
deur, puis detacher celle-ci de I'outil. 




Ajuster I'adaptateur de poignee 

L'adaptateur de poignee, situe sur le 
dessus de la toupie compagnon, doit etre 
ecarte legerement pour I'adapter au corps 
de la Solaris. Retirer la vis de l'adaptateur 
de poignee a I'aide d'un tournevis a pointe 
plate ou hexalobee TORX°T20. Avancer 
l'adaptateur de 3 mm jusqu'a ce que le trou 
arriere de l'adaptateur soit visible, puis 
reinstaller la vis. Ne pas la visser exces- 
sivement, car cela aurait pour effet d'arra- 
cher les filets ou de fendre l'adaptateur. 

Devisser la vis de serrage de I'anneau et 
inserer le col de I'outil dans I'anneau de la 
toupie, mais ne pas en serrer la vis. Fixer 
l'adaptateur de poignee a I'outil Solaris en 
mettant la manette de blocage situee sur le 
dessus a la position ouverte, en glissant la 
came dans le trou, puis en remettant la 
manette dans sa position initiale, ce qui 
attache la poignee de la toupie au Solaris. 

Avec le col de I'outil bien loge dans 



I'anneau de la toupie, serrer la vis de 
I'anneau a I'aide du bout etroit de la cle 
fournie avec I'outil. Ne pas la visser exces- 
sivement, car cela pourrait fendre I'anneau. 

Emploi de la toupie avec la scie 
Revolution ou Rebel Detacher la poignee 
de I'outil en relevant la manette de blocage 
qui se trouve sur le dessus, puis en pivotant 
la poignee vers le bas pour la degager. 
Relever la manette de serrage de la 
semelle a guide de profondeur et detacher 
celle-ci de I'outil. Pour que I'outil se tienne 
bien vertical dans I'anneau, il est important 
que l'adaptateur de poignee de la toupie 
soit repousse completement contre la 
poignee. S'il ne Test pas, retirer la vis de 
l'adaptateur de poignee a I'aide d'un 
tournevis a pointe plate ou hexalobee 
TORX ,, T20, avancer l'adaptateur jusqu'a 
ce que le trou avant soit visible, puis reins- 
taller la vis. Ne pas la visser excessive- 
ment, car cela aurait pour effet d'arracher 
les filets ou de fendre l'adaptateur. 




Introduire le col de I'outil dans I'anneau 

Introduire le col de I'outil dans I'anneau de 
la toupie, mais ne pas en serrer la vis. Fixer 
l'adaptateur de poignee a I'outil en mettant 
la manette de blocage situee sur le dessus 
a la position ouverte, en glissant la came 
dans le trou, puis en remettant la manette 
dans sa position initiale, ce qui attache la 
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toupie a I'outil. Avec le col de I'outil bien 
loge dans I'anneau de la toupie, serrer la vis 
a I'aide du bout etroit de la cle fournie avec 
I'outil. Ne pas la visser excessivement, car 
cela pourrait fendre I'anneau. 

REMARQUE Si I'adaptateur de poignee 
n'est pas dans la bonne position, I'outil ne 
se logera pas correctement dans I'anneau 
et le fer a toupie n'aura pas Tangle de 90° 
necessaire. 

Utilisation de la toupie avec la scie 
SCS01 ou SCS01LE Retirer les deux vis 
plastifiees situees aux deux extremites de 
la poignee de I'outil. Detacher la poignee. 
Conserver la vis du dessus a portee de la 
main, car elle servira pour fixer la toupie a 
I'outil. 



Retirer la semelle a guide de profondeur en 
la tournant a gauche jusqu'a butee, puis en 
la detachant. La toupie est fournie avec un 




Fixer I'adaptateur de poignee SCS01 a la poignee 



adaptateur de poignee particulier a cet outil. 
Retirer I'adaptateur standard en devissant 
la vis de la poignee a I'aide d'un tournevis 
ordinaire a pointe plate ou TORX® T20. 

Fixer I'adaptateur de poignee SCS01 en 
utilisant la meme vis. Ne pas la visser 
excessivement, car cela aurait pour effet 
d'arracher les filets de I'adaptateur ou de 
fendre celui-ci. Introduire le col de I'outil 
dans I'anneau de la toupie, mais ne pas en 
serrer la vis. Fixer I'adaptateur a I'outil en 



alignant le trou de I'adaptateur sur le trou 
dans la poignee de I'outil, pres du cordon. 
Reinstaller la vis plastifiee. Le trou de la 
poignee situe pres du col de I'outil s'adapte 
a la fente situee pres de I'anneau de la 
toupie ; un vis n'y est pas necessaire. Une 
fois le col de I'outil bien loge dans I'anneau 
de la toupie, serrer la vis de I'anneau a 
I'aide du bout etroit de la cle. Ne pas la 
visser excessivement, car cela pourrait 
fendre I'anneau. 

REMARQUE Si jamais la vis de 
I'adaptateur de poignee etait perdue, on 
peut la remplacer par une vis TORX" T20 
ou telephoner au service de la clientele de 
Roto Zip au (1-877-ROTOZIP) pour 
demander une vis de carcasse RTM710. 

REMARQUE Utiliser I'adaptateur de 
poignee qui convient a I'outil. L'adaptateur 
Solaris/Revolution ne peut etre utilise avec 
I'outil SCS01 et vice versa. 
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AMISE EN GARDE 



Debrancher I'outil 
avant d'en changer 
le fer, un compagnon ou un accessoire. 

Cela reduit le risque que I'outil demarre a 
I'improviste. 



A MISE EN GARDE 



Les fers a toupie 
sont tranchants et 
doivent etre manipules avec soin. 



REMARQUE Utiliser exclusivement des 
fers a toupie de marque Roto Zip a queue 
de 6 mm (V» po) avec la scie a spirale. 




Desserrer I'ecrou de mors 



Si la scie a spirale est dotee d'un mors de 
3 mm {% po), le remplacer par un mors de 
6 mm (!4 po) ; devisser et retirer I'ecrou de 
mors de I'outil, changer le mors, puis visser 
en place I'ecrou du mors, avec les doigts 
seulement. Une fois le mors de 6 mm {Y< po) 
installe, reperer le bouton de blocage de 
I'arbre sur le col de I'outil, I'enfoncer et 
utiliser la cle pour desserrer I'ecrou de mors 
en le tournant a gauche. 



Retirer la fraise Zip (si necessaire) et 
inserer la queue du fer a toupie Roto Zip 
dans le mors. Enfoncer le bouton de 
blocage de I'arbre et visser I'ecrou de mors 
a droite avec les doigts d'abord, ensuite 
avec une cle jusqu'a ce que le fer soit bien 
serre. Ne pas visser excessivement I'ecrou 
de mors. 

REMARQUE Bien des fers a toupie ne sont 
pas destines au defongage. Les fers dotes 
a I'extremite d'une partie droite ou d'une 
bille ne peuvent etre enfonces directement 
dans une surface. Lors du defongage, 
s'assurer que le fer est dote d'une arete 
tranchante sur toute sa longueur, sans 
partie droite au bout. 



Fers a defoncer 




»~ A defoncer 

»~ A noyaux 

Droit de 13 mm 

(X PO) 

Jumele 



Fers a toupiller 




A perlures de 
6 mm (H po) 
avec pilote 



-A cavet et a perlures 

A finition de 
~~ ► stratifies 
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i de la prof 



AMISE EN GARDE 



Eteindre I'outil 
chaque fois qu'il 
faut regler la profondeur de coupe. Des 

blessures pourraient survenir si la 
profondeur de coupe etait reglee pendant 
que I'outil est en marche. 



profondeur tandis que le bouton superieur 
eleve la poignee ou I'abaisse contre le 
bouton inferieur afin de tenir la poignee 
solidement en place. Pour utiliser le fer a 
toupie a la profondeur maximale, visser le 
bouton superieur jusqu'au fond et ajuster la 
poignee a la position la plus basse. 




Aligner I'indicateur sur la graduation de la tige 



L'outil eteint et le fer a toupie installe, 
enfoncer la poignee de la toupie a fond sur 
la tige. Le fer a toupie devrait depasser de 
la semelle, pret a toupiller. Pour reduire la 
profondeur de coupe du fer a toupie, utiliser 
les graduations de 3 mm {% po) de la tige 
comme jauge de profondeur. Chaque 
graduation de la tige reduit la profondeur de 
coupe d'environ 3 mm {% po). Apres avoir 
determine la graduation a laquelle la 
poignee doit s'arreter, deplacer celle-ci 
jusqu'a ce que I'indicateur s'aligne sur la 
graduation choisie. 



Utilisation des butees pour le toupillage graduel 



On peut aussi regler la profondeur de 
coupe a I'aide des butees situees a la base 
de la tige. Celles-ci reduisent la profondeur 
de 3, 6 ou 9 mm (Ya, Y ou % po) selon que 
Ton utilise I'une ou I'autre. La butee la plus 
haute reduit la profondeur de 3mm {% po), 
la moyenne, de 6 mm {% po), et la plus 
courte, de 9 mm {% po). 



REMARQUE Les butees 
place avec un declic. 



se mettent en 




Utiliser le reglage de profondeur 
pour assurer un reglage precis 
Pour assurer un reglage plus precis, utiliser 
les deux boutons du reglage de profondeur. 
Le bouton inferieur sert a ajuster la 



Les butees sont utiles pour toupiller au 
meme endroit a une profondeur progres- 
sivement plus grande, ce qui donne de 
meilleurs resultats. Le toupillage graduel du 
materiau, par passes successives, permet 
de maTtriser plus facilement I'outil, 
contrairement au toupillage profond en une 
passe, qui peut aussi endommager le 
materiau. 

Pour toupiller par passes successives, 
tourner les butees pour que la plus grande 
se trouve directement sous le bouton de 
reglage de la hauteur, puis abaisser la 
toupie jusqu'a butee et toupiller. Pour la 
deuxieme passe, tourner les butees jusqu'a 
ce que la moyenne se trouve sous le 
bouton de reglage de la hauteur, puis 
abaisser la toupie jusqu'a butee et executer 
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la deuxieme passe, qui aura 3 mm (% po) de 
plus que la premiere. Tourner les butees 
jusqu'a ce que la plus petite se trouve sous 
le reglage de profondeur, puis abaisser la 
toupie et executer la troisieme passe, qui 
aura 3 mm (% po) de plus de plus que la 
seconde. 

REMARQUE Pour effectuer plusieurs 
passes dans une meme entaille ou une 
meme rive, toujours toupiller dans le meme 
sens. 



REMARQUE Utiliser exclusivement les 
fers a toupie de marque Roto Zip avec une 
queue de 6 mm (1/4 po). Les fers a toupie 
de 10 mm (3/8 po) ou de 13 mm (1/2 po) ne 
feront pas dans le mors. Si un fer a toupie 
de format superieur est utilise, la scie a 
spirale sera surchargee et le moteur 
pourrait sauter. Un moteur qui a saute dans 
ces conditions n'est pas protege par la 
garantie. 



Defoncage a la surface d une piece 



REMARQUE Avant de commencer, regler 
le fer a la profondeur de coupe desiree. 




Plonger le fer dans la surface 



Avec la scie a spirale en marche et la 
profondeur reglee correctement, plonger le 
fer a toupie dans la surface a travailler. Une 
fois que la semelle se trouve sur la surface, 
amorcer le toupillage en faisant avancer la 
scie a spirale dans le materiau, soit le long 
d'une ligne tracee ou a main levee. 

REMARQUE Tenir solidement I'outil au 
moment d'amorcer le defongage. 




Degager le bouton de toupillage 



Lorsque le defongage est termine, relever 
le bouton de degagement de la toupie et 
glisser lentement la poignee le long de la 
tige, soulevant le fer hors de la surface a 
travailler. Eteindre la scie a spirale avant de 
deposer la toupie. 

REMARQUE Si la poignee ne glisse pas 
jusqu'en haut de la tige lorsque le bouton 
de degagement est enfonce, NE PAS 
lubrifier la tige. Taper doucement la toupie 
sur la surface de travail tout en enfongant le 
bouton de degagement, ce qui devrait 
debloquer la poignee. Si elle ne se libere 
toujours pas, telephoner au service a la 
clientele de Roto Zip (1-800-ROTOZIP). 

REMARQUE Utiliser exclusivement les 
fers a toupie de marque Roto Zip a queue 
de 6 mm {% po) avec la scie mecanique a 
spirale. 
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Toupillage de la rive d une piece 



REMARQUE Avant de commencer, regler 
le fer a la profondeur de coupe desiree. 

Avec la scie spirale en marche, pousser la 
poignee de la toupie a la profondeur 
desiree (se referer a la section Reglage de 
la profondeur). Appuyer la semelle sur la 
surface de travail sans que le fer a toupie 
ne touche la rive. Rapprocher lentement le 
fer de la rive en utilisant la semelle pour 
stabiliser I'outil. 



TOUPIE 



SENS DU 
TOUPILLAGE 





Rapprocher le fer de la rive 



Pour un toupillage exterieur, deplacer la 
toupie autour du materiau dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre. Pour 
un toupillage interieur, deplacer la toupie 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Cette technique assure un toupillage plus 
net et plus uniforme. 

REMARQUE Utiliser exclusivement les 
fers a toupie de marque Roto Zip a queue 
de 6 mm (X po) avec la scie mecanique a 
spirale. 

REMARQUE Si le fer a toupie est avance 
trap lentement le long de la rive, la piece 
pourrait subir des brulures. 



Mode d'emploi du depoussiereur 



Le depoussiereur (compris avec la toupie 
compagnon) s'utilise afin de garder la zone 
de travail autour du fer aussi propre que 
possible, ce qui facilite les travaux. 

II s'installe du cote gauche ou droit de la 
semelle de la toupie. Le positionner avec 
I'ouverture en U entre la semelle et 
I'anneau de la toupie. 

Pour les droitiers, il est preferable d'orienter 
le raccord de boyau du depoussiereur vers 
la droite. Retirer la vis de serrage de la 
semelle et tourner le depoussiereur a droite 
jusqu'a ce que la fente de vissage, sur le 
cote gauche du depoussiereur, s'aligne sur 
le trou de vis, situe sur le cote droit de la 
semelle. Reinstaller la vis de la semelle afin 
de fixer le depoussiereur. 

Pour les gauchers, il est preferable 
d'orienter le raccord de boyau du depous- 
siereur vers la gauche. Retirer la vis de 
serrage de la semelle et tourner le depous- 
siereur a gauche jusqu'a ce que la fente de 



ECRAN ► 



Placer I'ecran dans I'anneau de la toupie 

vissage, sur le cote droit du depoussiereur, 
s'aligne sur le trou de vis, situe sur le cote 
gauche de la semelle. Reinstaller la vis de 
la semelle afin de fixer le depoussiereur. 

REMARQUE On peut utiliser simultane- 
ment le guide droit et le depoussiereur (les 
deux etant fixes sur le meme cote), puisque 
le guide droit est fixe sous la semelle et le 
depoussiereur, par-dessus. 
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Utilisation du guide droit 



Le guide droit (vendu separement) sert a 
toupiller parallelement au chant d'une 
piece. II s'utilise d'un cote ou de I'autre de la 
semelle pour toupiller sur le cote droit ou 
gauche de la piece. 

Devisser la vis de serrage de la semelle, 
glisser le guide droit dans les deux 
coulisses de la semelle afin d'atteindre 
I'ecart desire par rapport a la rive, puis 
serrer la vis afin de fixer le guide droit a la 
semelle. 




Serrer la vis sur la tige 



Defoncage a I'aide d'une fraise Zip ou d'une toupie 



Avant d'amorcer le decoupage a I'aide 
d'une fraise Zip et d'une scie a spirale, il 
faut entamer le materiau avec un angle de 
45 degres pour permettre a la fraise de 
mordre. Or, le fer a toupie NE fonctionne 
PAS de cette fagon. Pour amorcer le 
defongage a I'aide d'une toupie compagnon 
et d'un fer a toupie, on entame la piece 
avec un angle de 90 degres (a la verticale) 
et non avec un angle de 45 degres. 




Angle de 90' utilise avec un fer a toupie 




Angle de 45' utilise avec une fraise Zip 
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Reparation 



A MISE EN GARDE 



Faire effectuer 
toute reparation 
de la toupie compagnon et de la scie 
mecanique a spirale exclusivement par 
le personnel autorise de Roto Zip Tool 
Corporation. Toute autre personne pourrait 
endommager, deplacer ou omettre des 
composants internes, ce qui rendrait I'outil 
dangereux a utiliser. 



Roto Zip Tool Corporation est le seul centre 
de reparation autorise pour ses outils et 
accessoires. Communiquer avec le service 
a la clientele en composant le 1-877-768- 
6947, sans frais au Canada et aux USA, ou 
le 1-608-798-3737 du lundi au vendredi, 
entre 8h et 16h30 HNC. 



Nettoyage 



A MISE EN GARDE 



Afin de prevenir les 
accidents, toujours 
prendre soin de debrancher I'outil avant 
de le nettoyer et de porter des lunettes 
de securite. 

Nettoyer a I'air sec comprime les pous- 
sieres et les debris accumules sur I'adapta- 
teur de poignee, le bouton de degagement 
et les butees. Nettoyer I'appareil frequem- 
ment s'il est utilise dans des conditions tres 
poussiereuses. 



A ATTENTION 



Ne pas utiliser de sol- 
vants ou de produits de 
nettoyage sur la toupie compagnon. Par 

exemple, ne pas utiliser d'essence, de 
tetrachlorure de carbone, de produits au 
chlore, d'ammoniaque ou de detergents 
domestiques contenant de I'ammoniaque. 
Ces substances peuvent endommager les 
pieces de plastique. 

Si la toupie est sale, I'essuyer avec un linge 
humide et attendre qu'elle ait seche avant 
de I'utiliser de nouveau. Ne pas utiliser de 
lubrifiants dans la toupie, car ils pourraient 
en abTmer le mecanisme. 
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Limited one-year warranty of Roto Zip Tool 
Corporation Power Tools/ Attachments 



Roto Zip Tool Corporation warranties for one year from the date of purchase all Roto Zip Tool Corporation tools and 
attachments which do not perform satisfactorily due to defects caused by faulty material or workmanship. Our 
obligation assumed under this warranty is limited to the replacement of your tool or attachment with a Roto Zip Tool 
Corporation reconditioned tool or attachment of the same model as long as your tool or attachment is defective and 
has not been misused, carelessly handled or defxed by repairs made or attempted by others. This warranty does not 
apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary 
from state to state. This warranty applies only to Roto Zip Tool Corporation tools and attachments sold within the 
USA, Canada and the Commonwealth of Puerto Rico. To begin Roto Zip's warranty process, call Roto Zp Tool 
Corporation Customer Service,1-877-ROTOZIP (1-877-768-6947) or 1-608-798-3737 for warranty fulfillment 
instructions. 



Garantia limitada de un (1) aho de Roto Zip Tool 
Corporation para herramientas y accesorios 

Roto Zip Tool Corporation garantizapor un ano, a parti r delafechadecompra, todas las herramientas y accesorios 
de Roto Zp Tool Corporation que no funcionen satisfactoriamente debido a defectos originados por mano de obra o 
materiales defectuosos. Nuestra responsabilidad bajo esta garantia se limita al reemplazo de su herramienta o 
accesorio por una herramienta o accesorio de Roto Zip Tool Corporation del mismo modelo reparado o 
reacondicionado, siempre y cuando las fall as de su herramienta o accesorio se deban a defectos y no al mal uso, 
manejo inadecuado o deterioros originados por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas. Esta garantia 
no se aplica a los aditamentos. Esta garantia le da derechos legales especificos. Otros Estados le otorgan derechos 
adicionales que pueden variar de un Estado a otro. Esta garantia se aplica unicamente a las herramientas y accesorios 
de Roto Zp Tool Corporation vendidos en Estados Unidos, Canada y el Estado libre asociado de Puerto Rico. Para 
iniciar el proceso de la garantia comum'quese al departamento de servicio a los clientes de Roto Zip al numero 1- 
877-ROTOZIP (1-877-768-6947) o bien al 1-608-798-3737 donde le daran instrucciones para hacer efectiva la 
garantia 



Garantie limitee d un an sur les outils mecaniques 
et les compagnons de Roto Zip Tool Corporation 

Roto Zp Tool Corporation garantit pendant un an a compter de la date d'achattous ses outils qui nefonctionnent pas 
de maniere satisfaisante en raison de defauts causes par un vice de materiel ou de malfacon. En vertu de la garantie, 
notre obligation selimiteareparer I'outil ou lecompagnon ou aleremplacer par un outil ou un compagnon du meme 
modele remis en etat par Roto Zip Tool Corporation, pourvu que I'outil ou le compagnon soit defectueux et qu'il n'ait 
pas subi un usage abusif, une manipulation negligente ou des dommages en raison de reparations tentees ou 
executees par d'autres. Cette garantie ne protege pas les accessoires. La presente garantie vous accorde certains 
droits, auxquels d'autres peuvent venir s'ajouter selon la province ou I'etat que vous habitez. La presente garantie 
n'est valable que pour les produits de Roto Zip Tool Corporation vendus au Canada, aux USA et a Porto Hco. Pour 
faire une reclamation en vertu de la garantie, priere de communiquer avec le service a la clientele en telephonant au 
1-877-ROTOZIP (1-877-768-6947) ou au 1-608-798-3737. 
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Roto Zip Tool Corporation 

1861 Ludden Drive, Cross Plains Wl 53528-9443 

Toil-Free USA & Canada 1-877-ROTOZIP (1-877-768-6947) 
Fax: 608-798-3739 Website: www.rotozip.com 
Customer Service Hours: M-F 8:00 am - 4:30 pm CST 
Email: customer_service@rotozip.com 



Roto Zip Tool Corporation 

1861 Ludden Drive, Cross Plains Wl 53528-9443 

Llamada gratis 1-877-ROTOZIP (1-877-768-6947) en Estados Unidos y Canada 
Fax: 608-798-3739 Sitio web: www.rotozip.com 
Servicio a clientes: Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 Hrs.(Hora central) 
Correo electronico: customer_service@rotozip.com 



Roto Zip Tool Corporation 

1861 Ludden Drive, Cross Plains Wl 53528-9443 

Sans frais, USAet au Canada : 1-877-ROTOZIP (1-877-768-6947) 
Telecopieur : 608-798-3739 Site Web : www.rotozip.com 
Horaire du service a la clientele : L-V 8h00 a 16h30 (HNC) 
Courriel : customer_service@rotozip.com 



TORX is a registered trademark of Textron Inc. 
TORX est une marque deposee de Textron Inc. 
TORX es una marca registrada de Textron Inc. 
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